
Am®lioration de la performance thermique de lôenveloppe

uIsolation des murs par lôext®rieur :
10 cm ouate de cellulose + 5 cm laine de verre. R= 3,8 m2.K/W.
Avec isolation existante int®rieure, Rtotale = 5,3 m2.K/W.
Ossature m®tallique rapport®e, ýx®e sur structure b®ton existante. 
Isolation par bardage double-peau, ýnition lames acier. Protection fa­ade par panneaux 
m®talliques perfor®s.

uIsolation de toiture et v®g®talisation 
2 x 10 cm de mousse polyur®thane. R=8,3 m2.K/W. 
Protection de lô®tanch®it® par v®g®talisation extensive, dans les 
zones non accessibles.
Travaux li®s

 Reprise de lô®tanch®it®

uR®duction des parties vitr®es et remplacement des menuiseries
R®duction des surfaces vitr®es, apr¯s ®tudes dô®clairage naturel et 
r®alisation dôun bureau t®moin.
Installation de menuiseries aluminium ¨ ruptures de ponts thermiques 
®quip®es de double vitrage 4/16/4 remplissage argon. 
Uw < 2,2 W/m2.K,   Ug<1,2 W/m2.K, FS = 0,48
Menuiseries pos®es au nu ext®rieur, habillage all¯ge int®rieure par tableau en aluminium laqu®
Protections solaires : Screens motoris®s en fa­ades Nord, Sud et Est.
(en compl®ment de panneaux perfor®s et des casquettes PV en fa­ade Sud)

Am®lioration de la qualit® de lôair et des syst¯mes

uInstallation dôune ventilation double-þux, avec r®cup®ration de chaleur 
   par ®changeur rotatif (rendement nominal > 80 %). 

D®bit : 0,7 vol/h avec possibilit® de surventilation ¨ 3 vol/h pour rafra´chissement nocturne.
Cr®ation dôun pompage-rejet sur eau de nappe phr®atique. Echangeur en CTA avec eau de la 
nappe, pour rafra´chissement de lôair introduit.
Installation dôune Gestion Technique du B©timent, pour pilotage des installations.

uRemplacement des luminaires

Bureaux : Installation de lampadaires sur pied ¨ ®clairage 
direct-indirect, ®quip®s de lampes þuocompactes, ¨ allumage 
gradable : d®tecteurs de pr®sence + sonde photom®trique.

Circulations : Installation de luminaires encastr®s ®quip®s de lampes þuocompactes, avec 
d®tection de pr®sence

Salles de r®union : Plafonniers ®quip®s de tubes T5, ¨ allumage gradable : d®tecteurs de 
pr®sence + sonde photom®trique 

Travaux li®s : Remplacement des faux-plafonds : choix de produits am®liorant la qualit® de 
lô®clairage naturel.

Description des travaux entrepris

559 760 ú HT soit
281 ú HT/m2 fa­ade opaque

106 115 ú HT soit
200 ú HT/m2 toiture

145 125 ú HT soit
585 ú HT/m2 menuiseries

282 000 ú HT

480 ú HT/lampadaire

Pr®sentation technique




