
Phase 1: le diagnostic initial

Maison de 1960

Surface chauffée : 110 m²

5 occupants.
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Logement



Chauffage
54%

Electricité 
spécif ique

26%

Abonnement
8%

Autres
2%

Eau chaude
10%

Phase 1: le diagnostic initial

Consommations énergétiques:

- 30 668 kWh de gaz naturel 

- 6 216 kWh d’électricité

Coût annuel :  2 800 €

Logement



Phase 1: les préconisations

438053%19674TOTAL

+++Mise en place de volets plein en bois

391.1%394
Remplacement ampoules incandescentes par des 

lampes basse consommation

5677,2%2653Mise en place d'un chauffe-eau solaire

69110.5%3860
Isolation du plancher au dessus de la cave avec 10cm 

d'isolant (R= 2,5 m²K/W et � = 0,04 W/mK)

6657.5%2752
Isolation de la toiture avec 30cm d'isolant ( R= 

7,5m²K/W et � = 0,04 W/mK)

154217.4%6386
Isolation des murs par l'extérieur avec 17cm d'isolant 

(R= 4,3 m²K/W et � = 0,04 W/mK)

87610%3629Mise en place de doubles vitrages performants

Economie en Kg CO2
Economie en 

pourcentage
Gain kWhPréconisations

A venir : - équipements d’économie d’eau

- étanchéité des vitrages du bas
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• Isolation extérieure des murs:
� Isolation par 11 cm de polystyrène

Mise en œuvre par un artisan, été 2008

€ Coût : 19 865 € TTC

Phase 2: les travaux
Logement



• Isolation extérieure des murs:

Avant travaux    /    Après travaux

Phase 2: les travaux
Logement



• Isolation extérieure des murs

Avant          /          Après

Phase 2: les travaux
Logement

Traitement partiel ponts 
thermiques

Esthétisme

Épaisseur limitéeCoût : 72 € HT/m²

+ -



• Isolation toiture :
� Isolation par 30 cm de laine de roche

Mise en œuvre par un artisan, printemps 2008

€ Coût : 3 500 € TTC

Phase 2: les travaux
Logement



• Isolation de la toiture:

Avant          /          Après

Logement

Traitement des ponts 
thermiques

Couplé à réfection toiture

+ -

Phase 2: les travaux



• Changement vitrages :
� Mise en place de double-vitrage à l’étage

Double-vitrage 4/16/4 argon, menuiseries bois,
Uw=1,6 W/m².K
Mise en œuvre par un artisan, printemps 2008

€ Coût : 2 236 € TTC

/Bonne performance et 
bonne pose

+ -
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• Étanchéité des fenêtres du bas:

Phase 2: les travaux

L’étanchéité des doubles vitrages du bas sera amélio rée par la pose 
d’un joint siliconé.
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• Mise en place d’un chauffe-eau solaire :

� 4 m² de panneaux, ballon de 300 L 
Économie annuelle  de 60% sur ECS 

Mise en œuvre par un artisan, été 2008

€ Coût : 6 944 € TTC

Logement

Orientation 
Est 

Bonne 
intégration 
ballon et 
panneaux

+ -

Phase 2: les travaux


